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CIELOS RASOS




Peso ) ormato Rendimiento
(Kg/m?) (mm) (unid/m ?)
Panel Material
Madera Aglomerada 610610 27
HR100
Cielo Patagonia 98 610x 1220 134




PATAGONIA

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Acabados:  Laricina softwood, Nogal amazénico softwood,
Nogal ceniza softwood, coigiie chocolate softwood,
Tela italia Softwood, Coigiie softwood, Peral, Maple.

Terminacion:  Lisa, perforada o ranurada
Usos: Cielos

SISTEMAS DE SUSPENSION

Perfileria oculta:  Perfil OWA Clig 15/16", fabricado
en acero galvanizado espesor 0,5 mm, Color: Negro.

CARACTERISTICAS

- Elcielo Patagonia es un cielo de apariencia natural de ficil registro,
el cual seinstala con perfileria oculta, y con clips de seguridad
y clips antisismicos. Gracias a ello se disminuye la posibilidad
del movimiento natural de las bandejas.

- El alma de este cielo es de madera aglomerada HR100 (resistente
ala humedad). Por ambas caras esta recubierto con un papel
melaminizado. En conjunto con las chapas el espesor total es
de 16 mm. Los cuatro cantos estan recubiertos por tapacanto
de PVC del mismo color que |a cara.

Especificacion Técnica:

Cielo Patagonia con perfileria oculta: esta disenado para ser
instalado sobre perfileria OWA Cliq 15/16",la cual queda oculta
dejando una pequena canteria de 6 mm.
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FORMA DE INSTALACION O

DETALLE CLIP DE SEGURIDAD

PERFORACIONES Y RANURADOS
ESTANDAR

Perforaciones: #201, #202, #205, #208, #209, #2210y 4211 O
Ranurados: #310y #321

EJEMPLOS

------------------------------------

o

Olirwiro: S mm.
Separacon entre perforaciones. 27 mm.
Fmo [separacion 3 epex 32 mm

Aowa abwrtc 2%

NOTA: +—

La flecha indica &l sentido de b lineas de la veta dela chapa

au

—

310
Longitud ranuas 450 mm.

Ancho ramras 10 mm

Sepvracién wotre ranurin: S0 mm.

Paso (separdcion a ejel 60 mm.

Area ablerta 14,5%

NOTAL —b

La focha ndica o sentido de Las Ineas de b veta de b chapa.

Nota vermds opdones dz perforadones y ranurados en www hunterdouglas.com.co
Estos tipos de perforaciones y ranueas pusden varier segin los requerimientos del propecto.

Nota Los componentes del producto de esta ficha estdn en constante proceso d2 innovadon y desamolio, por lo que puedenestar afiectos a modficadones. Las medidas Infoemadas en esta Ficha Téonica estdn expresadas en milimetros jmen



