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CIELO TECHSTYLE® E

Productos Interiores | Cielos Techstyle

El nuevo panal Techtyle® E presenta un révestimiento mineral superficial con un alto nivel de
resistencia ante |a polucion, que garantiza una impecable superficie de apanencia textil y un
sobresaliente desemperio acustice.

Esta fabricado a partir de una composicidn inorganica de fibra de vidrio, libre de moho o
crecimiento de hongos, @ ignifuga. Cuenta con un excelente comportamiento aclstico a través
de su disefio intenor honey comb, que absorbe altas y medias frecuenaas,

Usas: Cielos rasos y revestimiento nterior de muros, Para espacios que requieren alto
desempeno acustico: auditonos, salas de juntas, bibliotacas, museos

DESCRIPCION TECNICA

Material: Fibra de vidno con revestimiento mineral

Espesor: 28 mm

Peso; 1,24 Kg/m2

Color; Blanco y especiales a pedido (VER ALTERNATIVA CANVAS)
Modulacién: 610 x 1220 mm, 1220 x 1220 mm y especiales a pedido
Acabado: liso
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ESPECIFICACIONES TECNICAS PANEL 410 X 1220 mm PANEL 1220 x 1220 mm
RENDIMIENTO 1,35 pz/m2 0,67 pz/m2
NRC 0,85 {ASTM C 423)
SAA 0,89 (ASTM C 423)
CAC 17(ASTM C423)(ASTM E 1414)
REFLACTANCIA LUMINICA LR - 1{75%) ( ASTM E 1477}
- \\ RESISTENCIA AL FUEGO Clase A 1){ASTM E 84) ( ASTM E 1264), Llama < 25, Humo < 50
\ RESISTENCIA A LA HUMEDAD 95 % a 40 grados centigrados
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COMPORTAMIENTO ACUSTICO

Las propiedades acusticas de este cielo raso garantizan la reduccién del ruide a través de un amplio espectro de frecuencias, convirtiéndolo

en el producto ideal para espacios con altes requerimientos.

COMPARACION DEL COEFICIENTE DE REDUCCION DE RUIDO (NRC)
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ALTERNATIVA

COEFICIENTE DE ABSORCION

FROMEDIO DE ABSOROION ACUSTICA
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Techstyle * ofrece otras alternativas de terminacion diferentes al color blanco, en la referencia Canvas. Las posibilidades van desde
colores solidos hasta variadas texturas incluyendo cuero, vetas de madera y otros.

MONTAJE

Es un elemento muy liviano que se instala con =l uso de perfileria oculta 15/14°, que permite la inspeccion del plénum, tanto en las
versiones Clip-In como Lay-In. La instalacién del panel es muy répida y sencilla, a partir de una estructura modulada de perfiles de

autcensamble.

Nota: El prod ¥ WS CoAnp

en estn Ficha Tdcnics astan exprasadas en milimetros (mm), # menos que se sspecifique lo contrario

esthn an constante procesa de innovacidn y desarrollo, por lo qua puedan estar afectos a modificaciones sin pravio aviso. Las medidas informadas
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