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. Espesor Peso Rendimiento
Producto Material (mm) (Kgim?) (Tejalm?)

Teja Cuadrada Aluzinc 04 470 234
Colores: Mas de 100 colores estandar y especiales a pedido
Usos: Cubiertas
Terminacion:  Arenada

Pendientes minimas recomendadas:
20% zona norte
50% zona centro
70% zona sur

CARACTERISTICAS

- La teja Cuadrada es un producto metalico liviano para cubiertas,
de atractivo disefio y hermosa textura de conjunto.

- La rapidez y simpleza de la instalacion es uno de sus grandes
atributos.

- La teja Cuadrada se fija facilmente en su posicion por medio de
una traba mecanica que garantiza la inalterabilidad de la cubierta
en caso de fuertes vientos o temblores.

MONTAJE

En la base se utiliza una placa OSB cubierta con fieltro. El tipo de
fijacion es un clavo de 1” zincado con sello de PVC. La primera
hilera de tejas debe ser fijada en su extremo interno con un sello
de PVC despuntado que actlia como traba. (Figura 1).

En zonas de lluvias con fuertes vientos se recomienda el uso de
sello adicional en el vértice inferior (Figura 2).

La instalacion de la teja se puede ejecutar de las siguientes formas;
1) Por hiladas completas consecutivas. (Figura 3).

2) Por hiladas incompletas, con avance triangular siempre en avance
ascendente. (Figura 4).

Nota: Los componentes del producto de esta ficha estan en constante proceso de innovacion y desarrollo, por lo que pueden
estar afectos a modificaciones, Las medidas informadas en esta Ficha Técnica estan expresadas en milimetros (mm.).
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FORMA DE INSTALACION

DETALLE DE FIJACION Y COLOCACION DE SELLO

DETALLE INFERIOR
FIGURA 2

DETALLE SUPERIOR
FIGURA 1
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DETALLE SOLUCION CUMBRERA E INICIO
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